UZDUZNI PROFIL
PRIJELAZ IZNAD
VODOTOKA V1

Priklju¢ak na postojecéi cjevovod DL400 u ZK3
Vodocrpliste Lipovec
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DETALJ ZASTITE CIJEVI d355

ZASTITNA NOSIVA CIJEV @711,2x16
M 1:100
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FIKSNI LEZAJ - CIJEV @711,2x16 UBETONIRANA

POSTOJECI MAGISTRALNI

JEVOVOD @400 mm

il ¢

I KLIZNI LEZAJU UBETONIRAN POMOCU 4 SIDRA I — PREKO 4 NAVARENA SIDRA U BETON
@745x15mm . . . .
— NOSIVA CELIENA KDONSTRUKCIJA OD CELIGNIH CIJEVI @ 711|2 mm,s = 16 mm, UKUPNE DULJINE CIJEVI R867 cm
:|: m m mn m WW m] m' W m m m' ‘ﬁm — POSTOJECI VT PLINOVOD @ 125 mm
8 | —17 ( | | | T 1 1 T 1 T 1 T 1 T 1 T 1 | | | AN ~N
1 1 | L1 | | L1 1 | L1 1 | L1 1 | 1 1 | 1 1 | LI~ Z U
) pa—— T T T T ] T T T T 1 — T} | —
— \DISTANCER | TOPLINSKA IZOLACJJA, d = 50mm \ PROVODNA CIJEV '% I—
‘ ‘ — min razmak 1.4 m ALUMINIJSKI Littt-2mm (ZASTITA IZOLACIJE) — PEHD d355
“‘ —— — 2746.70 — ““““‘m
2866.70 %
NASIP PRILAGODITI POSTOJECEM /
NASIP PRILAGODITI POSTOJECEM I I — PROMETNOM PUTU UZ VODOTOK _
PROMETNOM PUTU UZ VODOTOK NA LICU MJESTA [—
NA LICU MJESTA PROMETNI PUT
S I 2 S 3 b 5 i _ g ~ g
3 S N g 5 b= N g o © 9
Q & 2 = = = 3 ® > b
& o 5 5 & 5 & o © © 9
PROMETNI PUT
- S NOSIVA CELIGNA CIJEVI @ 711,2 mm, s = 16 mm, UKUPNE DULJINE CIJEVI 2867 cm
UZDUZNI PRESJEK CELIGNE CIJEVI SU IZOLIRANE TOPLINSKOM IZOLACIJOM debljine min. 50 mm, a toplinska izolacija zatidena je aluminijskim limom , U CELIGNE CIJEVI UVLACI SE PROVODNA CIJEV PEHD d355
ZASUNSKA KOMORA 3
. ) 140.32
UPORNJAK UZ VODOTOK KLIZNI LEZAJU UBETONIRAN POMOCU 4 SIDRA TOPLINSKA IZOLACIIA. d = 50mm FIKSNI LEZAJ - CIJEV ©711.2x16 UBETONIRANA N
@745x15mm 12 NITNI OPTICKI KABEL ' PODIGNUTI NASIP 1IZNAD
PODIGNUTI NASIP IZNAD 139.53 U ZASTITNOJ CIJEVI PREKO 4 NAVARENA SIDRA U BETON POSTOJECEG TERENA
POSTOJECEG TERENA A\ 4 / g
o B e S e B s B B e e B e S B e S e e S S e s S A—i—
T 1} 11— T ) — T i1} 11— T i1 T, - 11} ) — T
\ DISTANCER \ PROVODNA CIJEV Bl
min razmak 1,5 m PEHD d355 | 1] )
POSTOJECI VT PLINOVOD @ 125
ALUMINIJSKI LIM 2mm (ZASTITA IZOLACIJE) bR 137.09 o
E vqlg mm = I\
POSTOJECI MAGISTRALNI
/ CJEVOVOD 2400 mm
| \ 2746.59 145.00
‘ \\ 2866.63 /
133.00
PROMETNI PUT
PROMETNI PUT
<t [Te)
i by [ 2 - o e s o o = £ b
Naziv N o a o o a a o a o o 13
N~ [32] wn < [e)] [} © o] N~ [Te} o [s2]
. o 0 ro} ) N 0 I I N S = <
Visina terena [m.n.m] N g g @ o 3 2 g < 3 g 2
N~ N~ (2] (2] [} [} (2] [} (2] [} [2] ~
. . < N S S S S S S S S S N
Visina nivelete [m.n.m] < N~ g g 3 3 g g g g g ~
g 2 2 ] 2 3 5 < & S S
. v v «© . -
Stacionaze ¢vorova g 8 S 8 & = g S 5 > 5
P P Py + + + + 5 5 5 5
[te) [t} 0 0 [t [t} 0

INVESTITOR: |
KOPRIVNICKE VODE d.o.0., Mosna ulica

15, 48000 Koprivnica

GRABEVINA:
IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA

KOPRIVNICE (Spoj crpilista Lipovec sa zonom
Danica)

VRSTA PROJEKTA:
GRADEVINSKI PROJEKT

PROJEKTANT:
Aleksandar Petrovi¢, maa.ina.aedif.

HRVATSKA KOMi

Aleksandar|Pe

mag.ing.aedif/]
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BROJ PROJEKTA: mn H ﬂ- doo
21-2017 ' za projektiranje, nadéo; )
MJERILO: i usluge
1:100, 1:1000/100 Novigrad Podravski
SADRZAJ:

DETALJ PRIJELAZA VODOVODA IZNAD
VODOTKA V1 ("BISTRA KOPRIVNICKA")

RAZINA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

PROJEKTANT SURADNIK:
Renato Mederal, mag.ing.mech.

BROJ PRILOGA:
rujan, 2017. 4.14.

DATUM:




