DETALJ KRIZANJA | PARALELNOG VODENJA
PROJEKTIRANOG VODOVODA | PLINOVODA

KRIZANJE
PRESJEK A-A PRESJEK B-B
v.“_ '_T.- ”v
PARALELNO VOBENJE - kod krizanja vodovoda s srednetlaénim
PRESJEK C-C plinovodnom najmanja vertikalna udaljenost
mora biti 30 cm
_;'_. e LEGENDA: - kod kriZanja vodovoda s visokotlaénim
. . plinovodnom najmanja vertikalna udaljenost
X . d = 50 cm za visokotlacne plinovode mora biti 50 cm
. d = 30 cm za srednjetla¢ne plinovode
: Toal . g x . . - . .
o e, K i prikljucke - na mjestima krizanja s plinovodom potrebno
ol 100 ’ Q\§° je vodovodnu cijev ugraditi u zastitnu kolonu

100

1 - vodovodna cijev

2 - upozoravajuca traka

3 - PEHD zastitna cijev

4 - plinovodna cijev

5 - fino usitnjena zemlja ili pijesak

-1 m lijevo i desno od osi trase plinovoda
dozvoljen je samo ru¢ni iskop bez upotrebe
krampa

- kod paralelnog vodenja s postoje¢im
plinovodom je potrebno udaljiti min. 1 m od
cjevovoda plina

INVESTITOR:
KOPRIVNICKE VODE d.o.0., Mosna ulica

15, 48000 Koprivnica

GRADEVINA:
IZGRADNJA PRSTENA OKO GRADA

KOPRIVNICE (Spoj crpilista Lipovec sa zonom
Danica)

VRSTA PROJEKTA:
GRABDEVINSKI PROJEKT

PROJEKTANT:

Aleksandar Petrovi¢, mag.ing.aedif.
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SADRZAJ:

DETALJ KRIZANJA | PARALELNOG VOPENJA
PROJEKTIRANOG VODOVODA | PLINOVODA

RAZINA PROJEKTA:
GLAVNI PROJEKT

PROJEKTANT SURADNIK:
Renato Mederal, mag.ing.mech.
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