=
& IpZ dd InZzenjerski projektni, zavod d.d. Prilaz baruna Filipovica 21

14.8.

NADZEMNI HIDRANT DN 80 mm
NA CJEVOVODU DN 315 mm, PN 10 BARA

TLOCRT

Betonske kocke

4 _I’/prizme za zatravljivanje 1.0 x 1.4 m

IME STACIONAZA KOTA KOTA FF-KOMAD
CJEVOVODA TERENA NIVELETE L
J_ (m.n.m.) (m.n.m.) (m)
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| 220 | 200 | 215 |

N 90 mm

D

Cc1 0+037.26 137,13 135,43 0,4
c1 0+142.20 136,71 135,07 0,4
| c1 0+263.70 136,37 134,73 0,4

c1 0+377.96 136,51 134,40 0,8

[ c2 2331177 136,55 134,89 0,4

PEH

@) @ @ NAPOMENA:

PEHD DN 315 mm
Duzine FF-komada potrebno je uskladiti prema stvarnim uvjetima na terenu

OPIS KOMADA

PRESJEK I-I g %

Betonske kocke |
prizme za zatravljivanje 1.0 x 1.4 m

POZICIJA|
KOMADA

BROJ

T-KOMAD REDUCIRANI DN315/DN90 mm
. OD PEHD-a
| ZA PRITISAK OD 10 BARA
KT ELEKTROSPOJNICA
4_1-_ i) ; 2 DN 315 mm, OD PEHD-a 2
TT T Ry ZA PRITISAK OD 10 BARA

e e NI % ELEKTROSPOJNICA
Q 3 DN 90 mm, OD PEHD-a 1
//>4 ZA PRITISAK OD 10 BARA
s /\\1] HSM-ZASUN DN 80mm SA NAGLAVKOM
\/\/\\//\‘ 4 | UTIGNIM KRAJEM (BAIO SISTEM) 1
2 //\//>1 ZA PRITISAK OD 10 BARA
NN SM - KOMAD DN 80mm, L=200 mm
Nasio kruphoa Shunk 5 BAIO SISTEM 1

asip krupnog sijunka ZA PRITISAK OD 10 BARA

4| zadrenazumin0.5m EN - KOMAD DN80/DN80mm
6 BAIO SISTEM 1
2y ZA PRITISAK OD 10 BARA
S —T ~ FF - KOMAD DN80mm
7 | DUZINA KOMADA - L (VIDI U TABLICI) 1
e ZA PRITISAK OD 10 BARA
/.®_, NADZEMNI HIDRANT DN80mm
8 DUBINE UGRADNJE Rd=1.25 m 1
S ZA PRITISAK OD 10 BARA

& SVE VELICINE SU U MILIMETRIMA
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Sljunéana podloga

okrugla cestovna kapa

podlozni beton C12/15
80x80x10 cm
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PEHD DN 90 mm

PEHD DN 315 mm
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pjeskovita podloga
1
cementna stabilizacija C12/15 \ 500
\BETONSKl UPORNJAK C20/25 IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA ZA JAVNU VODOOPSKRBU NA DISTRIBUCIJSKOM PODRUCJU
50x50x50 cm KOMUNALNOG PODUZECA G.K.P.KOMUNALAC D.0.0. KOPRIVNICA

- REKONSTRUKCIJA CJEVOVODA U HERESINSKOJ CESTI, ULICI MIROSLAVA KRLEZE i Dr. ZEUKA SELINGERA
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