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POPRECNI PRESJEK ROVA
U ASFALTNOJ POVRSINI

asfalt beton AB11, d=4 cm
bitumenizirani nosivi sloj BNS 22C, d=7 cm
tamponski sloj $ljunka 0/63 mm, d=40 cm

o
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50

upozoravajuca traka plave boje
sa natpisom "POZOR VODOVOD"

razupiranje oplatom

zamjenski materijal
nabijen do potrebne zbijenosti
(zbijenost MS> 80 MN/m2 na vrhu zasipa)

Dubina iskopa
prema uzduznom presjeku

Sljuncano pjesS¢ana obloga

|  od dobro graduiranog materijala
oblih zrna veli¢ine do 15 mm
(zbijenost MS>20 MN/m2)

\ \ , \ pjeS¢ana posteljica
40 - 50 40 - 50 (zbijenost MS>20 MN/m2)

PEHD CIJEV,

80 - 100

IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA ZA JAVNU VODOOPSKRBU NA DISTRIBUCIJSKOM PODRUCJU
KOMUNALNOG PODUZECA G.K.P.KOMUNALAC D.0O.0. KOPRIVNICA
- REKONSTRUKCIJA CJEVOVODA U HERESINSKOJ CESTI, ULICI MIROSLAVA KRLEZE i Dr. ZELJKA SELINGERA
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