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ZASUNSKA KOMORA ZK1
SELINGEROVA-KUMICICEVA 2
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PREL. PRIRUB. ADAPTER @300/DN315
SA PEHD NA NODULARNI LIJEV
ZA PRITISAK OD 10 BARA

__._,__,ﬁ_._ FF KOMAD @ 300 mm

2 L=800 mm 2

ZA PRITISAK OD 10 BARA

LEPTIRASTI VENTIL @300 mm SA
| 3 |SLOBODNIM PRIRUB. | RUCNIM KOLOM| 2
ZA PRITISAK OD 10 BARA

4 T KOMAD @ 300/@ 200 mm 1
ZA PRITISAK OD 10 BARA

PEHD DN 315 mm PEHD|DN 315 mm
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: ZA PRITISAK OD 10 BARA
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® — EV ZASUN @200 mm
6 SA RUCNIM KOLOM 1
ZA PRITISAK OD 10 BARA

FF KOMAD @ 200 mm
7 L=1000 mm 1
ZA PRITISAK OD 10 BARA

PREL. PRIRUB. ADAPTER @200/DN225
8 SA PEHD NA NODULARNI LIJEV 1
ZA PRITISAK OD 10 BARA

EV ZASUN @150 mm
9 SA RUCNIM KOLOM 1
ZA PRITISAK OD 10 BARA

FF KOMAD @ 150 mm
10 L=1000 mm 1
ZA PRITISAK OD 10 BARA

PREL. PRIRUB. ADAPTER @150/DN160
11 SA PEHD NA NODULARNI LIJEV 1
ZA PRITISAK OD 10 BARA

12 PEHD ELEKTROKOLJENO 45° - DN225 5
ZA PRITISAK OD 10 BARA

SPOJNI U-KOMAD DN 225
13 | ZA POVEZIVANJE PLASTICNIH CIJEVI 1
ZA PRITISAK OD 10 BARA

14 PEHD ELEKTROKOLJENO 45° - DN160 5
ZA PRITISAK OD 10 BARA
SPOJNI U-KOMAD DN 160
15 | ZA POVEZIVANJE PLASTICNIH CIJEVI 1
ZA PRITISAK OD 10 BARA

SVE VELICINE SU U MILIMETRIMA
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POSTOJECI CJEVOVOD @ 150 mm - UKIDA SE

POSTOJECI CJEVOVOD @ 200 mm - UKIDA SE

500
PEHD DN 225 mm

PEHD DN 160 mm

IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA ZA JAVNU VODOOPSKRBU NA DISTRIBUCIJSKOM PODRUCJU
KOMUNALNOG PODUZECA G.K.P.KOMUNALAC D.O.0. KOPRIVNICA
- REKONSTRUKCIJA CJEVOVODA U HERESINSKOJ CESTI, ULICI MIROSLAVA KRLEZE i Dr. ZELJKA SELINGERA

POSTOJECI CJEVOVOD @ 200 mm
POSTOJECI CJEVOVOD @ 150 mm@
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