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ZRACNI VENTIL NA CJEVOVODU C2
U STACIONAZI 0+747.36
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PRESJEK I-I

okrugla cestovna kapa
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Betonske kocke

Betonske kocke

j/prizme za zatravljivanje 1.0 x 1.0 m
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IME STACIONAZA
CJEVOVODA
c2 0+747.36

Betonske kocke

za zracni ventil

podlozni beton C12/15

prizme za zatravljivanje
Sljunéana podloga

80x80x10 cm

PEHD DN 160 mm
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Nasip krupnog Sljunka
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za drenazu min 0.5 m

PEHD DN 160 mm

cementna stabilizacija C12/15
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POZICIJA

OPIS KOMADA

BROJ

KOMADA

N

MMB - KOMAD DN150/DN80 mm
BAIO SISTEM
ZA PRITISAK OD 10 BARA

N

Rd=1 m, SA BAIO UTICNIM KRAJEM
ZA PRITISAK OD 10 BARA

ZRACNI VENTIL DN 80 mm U ZAS. CIJEVI

SVE VELICINE SU U MILIMETRIMA

prizme za zatravljivanje 1.0 x 1.0 m

IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA ZA JAVNU VODOOPSKRBU NA DISTRIBUCIJSKOM PODRUCJU
KOMUNALNOG PODUZECA G.K.P.KOMUNALAC D.0O.0. KOPRIVNICA
- REKONSTRUKCIJA CJEVOVODA U HERESINSKOJ CESTI, ULICI MIROSLAVA KRLEZE i Dr. ZELJKA SELINGERA
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