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POZICIJA

OPIS KOMADA

BROJ
KOMADA

—

PREL. PRIRUB. ADAPTER @250/DN280
SA PEHD NA NODULARNI LIJEV
ZA PRITISAK OD 10 BARA

N

FF KOMAD @& 250 mm
L=900 mm
ZA PRITISAK OD 10 BARA

LEPTIRASTI VENTIL @250 mm SA
SLOBODNIM PRIRUB. | RUCNIM KOLOM
ZA PRITISAK OD 10 BARA

T KOMAD @ 250/@ 250 mm
ZA PRITISAK OD 10 BARA

FFR 250/150 mm
ZA PRITISAK OD 10 BARA

EV ZASUN @150 mm
SA RUCNIM KOLOM
ZA PRITISAK OD 10 BARA

FF KOMAD & 150 mm
L=800 mm
ZA PRITISAK OD 10 BARA

PREL. PRIRUB. ADAPTER @150/DN160
SA PEHD NA NODULARNI LIJEV
ZA PRITISAK OD 10 BARA

SVE VELICINE SU U MILIMETRIMA

IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA ZA JAVNU VODOOPSKRBU NA DISTRIBUCIJSKOM PODRUCJU
KOMUNALNOG PODUZECA G.K.P.KOMUNALAC D.0.0. KOPRIVNICA
- REKONSTRUKCIJA CJEVOVODA U HERESINSKOJ CESTI, ULICI MIROSLAVA KRLEZE i Dr. ZELJKA SELINGERA
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MONTAZNI PLAN
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