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NADZEMNI HIDRANT DN 80 mm
NA CJEVOVODU DN 225 mm, PN 10 BARA

TLOCRT
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2 IME NAZIV STACIONAZA KOTA KOTA FF-KOMAD
e CJEVOVODA | HIDRANTA TERENA NIVELETE L
o (m.n.m.) (m.n.m.) (m)
&
1 C1 NH3 0+652.80 135,59 134,06 0,1
E ﬁ C1 NH4 0+953.67 135,32 133,78 0,1
S 1 C1 NH5 1+237.21 135,05 133,49 0,1
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PEHD DN 225 mm
NAPOMENA:
Duzine FF-komada potrebno je uskladiti prema stvarnim uvjetima na terenu
<
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PRESJEK I-I ' 2 OPIS KOMADA 3<
g 52
T-KOMAD REDUCIRANI DN225/DN90 mm
1 OD PEHD-a 1
| ZA PRITISAK OD 10 BARA
: ELEKTROSPOJNICA
| | 2 DN 225 mm, OD PEHD-a 2
zavr$ni zasip od batude I KT \ ZA;_'::I_:_?;Z?BJLOIS:RA
. S EGED \1' 3 DN 90 mm, OD PEHD-a 1
Sljun¢ana podloga O S>S ZA PRITISAK OD 10 BARA

HSM-ZASUN DN 80mm SA NAGLAVKOM
4 | UTICNIM KRAJEM (BAIO SISTEM) 1
ZA PRITISAK OD 10 BARA
SM - KOMAD DN 80mm, L=200 mm
5 BAIO SISTEM 1
ZA PRITISAK OD 10 BARA
) [ EN - KOMAD DN80/DN80mm
Nasip krl{pnog Sljunka 6 BAIO SISTEM 1
za drenazu min 0.5 m ZA PRITISAK OD 10 BARA
_ FF - KOMAD DN80mm
7 | DUZINA KOMADA - L (VIDI U TABLICI) 1
B ZA PRITISAK OD 10 BARA
NADZEMNI HIDRANT DN80Omm

podlozni beton C12/15
80x80x10 cm
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okrugla cestovna kapa :
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8 DUBINE UGRADNJE Rd=1.5m 1
PEHD DN 90 mm ) ZA PRITISAK OD 10 BARA
PEHD DN 225 mm | SVE VELICINE SU U MILIMETRIMA
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pjeskovita podloga :
I
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cementna stabilizacija C12/15 \ 500

\BETONSKI UPORNJAK C20/25
50x50x50 cm

IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA ZA JAVNU VODOOPSKRBU NA DISTRIBUCIJSKOM PODRUCJU
KOMUNALNOG PODUZECA G.K.P.KOMUNALAC D.0.0. KOPRIVNICA
- rekonstrukcija cjevovoda u ulicama Carda, Miroslava Pavleka Miskine, Frana Galovi¢a i Dravskoj
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