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OGRANAK CJEVOVODA C2 U STACIONAZI 0+793.82
PREMA POSTOJECEM CJEVOVODU DN 160
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HSM-ZASUN DN300mm SA NAGLAVKOM
- 1 I UTICNIM KRAJEM (BAIO SISTEM) 1
> ZA PRITISAK OD 10 BARA
MMB - KOMAD DN300/DN150 mm
2 BAIO SISTEM 1

ZA PRITISAK OD 10 BARA
HSM-ZASUN DN150mm SA NAGLAVKOM
3 | UTICNIM KRAJEM (BAIO SISTEM) 1
ZA PRITISAK OD 10 BARA

PEHD LUK 30° - DN160

ZA PRITISAK OD 10 BARA
ELEKTROSPOJNICA

5 DN 160 mm, OD PEHD-a 2

ZA PRITISAK OD 10 BARA

SPOJNI U-KOMAD DN 160

6 | ZA POVEZIVANJE PLASTICNIH CIJEVI 1

ZA PRITISAK OD 10 BARA

SVE VELICINE SU U MILIMETRIMA

IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA ZA JAVNU VODOOPSKRBU NA DISTRIBUCIJSKOM PODRUCJU
KOMUNALNOG PODUZECA G.K.P.KOMUNALAC D.0.0. KOPRIVNICA
- rekonstrukcija cjevovoda u ulicama Carda, Miroslava Pavleka Miskine, Frana Galovi¢a i Dravskoj
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