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Temeljem i u skladu odredbi ¢lanka 193. stavka 4. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN
broj: 76/07, izmjene 38/09, 55/11, 90/11) daju se podaci za

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE
| UVJETI ZA NJENO ODRZAVANJE

Projektirani vijek uporabe gradevinskog dijela iznosi 50 godina.

Projektirani vijek cjevovoda iznosi 50 godina.

Vijek uporabe u fazi projektiranja osigurava se prilagodbom datim prostornim i klimatskim
uvjetima uz uvaZavanje karakteristika terena, odabir projektnih rjeSenja, odabir materijala i
tehnologije izvedbe u skladu s normama i op¢im tehnickim uvjetima propisanim za ovu vrstu
objekata.

Trajnost se osigurava i redovitim i izvanrednim pregledima. Redovite preglede obavlja
vlasnik gradevine sa svojim stru¢nom sluzbom. lIzvanredni pregledi obavljaju se nakon
akcidentnih situacija, a obavljaju ih struéne osobe odgovarajuce struke.

Radovi odrZzavanja kod redovitih pregleda obuhvacaju sve one radove koji se bezuvjetno
moraju obavljati tijekom cijele godine.

- Dva puta godiSnje treba provjeriti da li zracni ventili propustaju.

- Dva puta godisnje treba provjeriti funkcionalnost muljnih ispusta.

- Dva puta godisnje treba provjeriti da li stanje lijevanozeljeznih poklopaca te po potrebi
izvrsiti zamjenu.

- OsluSkivanje na hidrantima i zatvaraCima da bi se utvrdilo eventualno gubljenje vode.
- Mjesecni izvjestaji o stanju vodovoda.
U Zagrebu, prosinac 2011.

Projektant:

Goran Horvat, dipl.ing.grad.

GLAVNI PROJEKT ZA IZGRADNJU KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA ZA JAVNU VODOOPSKRBU NA
DISTRIBUCIJSKOM PODRUCJU KOMUNALNOG PODUZECA G.K.P.KOMUNALAC d.o.0. KOPRIVNICA
- rekonstrukcija cjevovoda u ulicama Carda, Miroslava Pavileka Miskine, Frana Galovi¢a i Dravskoj
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