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cementna stabilizacija C12/15
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cestovna kapa za podzemni hidrant

Nasip krupnog šljunka
za drenažu min 0.5 m

okrugla cestovna kapa

podložni beton C12/15
80x80x10 cm

šljunčana podloga
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4 1
HSM-ZASUN DN 80mm SA NAGLAVKOM

ZA PRITISAK OD 10 BARA
I UTIČNIM KRAJEM (BAIO SISTEM)

5 1
SM - KOMAD DN 80mm, L=200 mm

ZA PRITISAK OD 10 BARA
BAIO SISTEM

6

SVE VELIČINE SU U MILIMETRIMA

1
EN - KOMAD DN80/DN80mm

ZA PRITISAK OD 10 BARA
BAIO SISTEM

FF - KOMAD DN80mm

ZA PRITISAK OD 10 BARA
DUŽINA KOMADA - L (VIDI U TABLICI)7 1

8 1
PODZEMNI HIDRANT DN80mm

ZA PRITISAK OD 10 BARA
DUBINE UGRADNJE Rd=1.25 m

MULJNI ISPUST SA PODZEMNIM HIDRANTOM DN80
NA CJEVOVODU DN 225 mm

NAPOMENA:
Dužine FF-komada potrebno je uskladiti prema stvarnim uvjetima na terenu

završni zasip od batude

1
T-KOMAD REDUCIRANI DN225/DN90 mm

ZA PRITISAK OD 10 BARA

2

1

2
               ELEKTROSPOJNICA

ZA PRITISAK OD 10 BARA

OD PEHD-a

DN 225 mm, OD PEHD-a

3 1
ELEKTROKOLJENO 90°

ZA PRITISAK OD 10 BARA
DN 90 mm, OD PEHD-a

K.O.

pjeskovita podloga

PEHD DN 90 mm
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PEHD DN 225 mm

PEHD DN 225 mm
12 2

3

27
6

60

Inženjerski projektni, zavod d.d.   Prilaz baruna Filipovića 21


	Sheets and Views
	Layout1


