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NADZEMNI HIDRANT DN 80 mm
NA CJEVOVODU DN 160 mm, PN 10 BARA

TLOCRT
_<l‘
IME NAZIV STACIONAZA KOTA KOTA FF-KOMAD
CJEVOVODA HIDRANTA TERENA NIVELETE L
N (m.n.m.) (m.n.m.) (m)
N
g_ c3 NH10 0+070.19 145,03 143,44 0.2
Ny C3 NH11 0+152.00 143,34 141,75 0,2
£ Q c3 NH12 0+260.80 142,91 141,26 0,2
§ Ny c3 NH13 0+370.01 143,06 141,50 0,1
2 C3 NH14 0+514.58 144,25 142,61 0,2
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PEHD DN 160 mm
NAPOMENA:
Duzine FF-komada potrebno je uskladiti prema stvarnim uvjetima na terenu
<
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PRESJEK I-I g % 2 OPIS KOMADA 3%
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T-KOMAD REDUCIRANI DN160/DNS0 mm
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OD PEHD-a

| ZA PRITISAK OD 10 BARA

: ELEKTROSPOJNICA

| 2 DN 160 mm, OD PEHD-a 2
ZA PRITISAK OD 10 BARA

zavrsni zasip od batude

; ELEKTROSPOJNICA
A 3 DN 90 mm, OD PEHD-a 1
ZA PRITISAK OD 10 BARA
HSM-ZASUN DN 80mm SA NAGLAVKOM
4 1 UTICNIM KRAJEM (BAIO SISTEM) 1
ZA PRITISAK OD 10 BARA
= \//\\//\\/\\//21| SM - KOMAD DN 80mm, L=200 mm
/\\//>\///\//>1 5 BAIO SISTEM 1
AN X7 -KOMAD ONBUDNEDmn
. e - mm
Nasip krupnog Sljunka 6 BAIO SISTEM 1
4| zadrenazu min 0.5 m ZA PRITISAK OD 10 BARA
. FF - KOMAD DN80mm
. i 7 | DUZINA KOMADA-L (VIDIUTABLICI) | 1
| R ZA PRITISAK OD 10 BARA
. NADZEMNI HIDRANT DN80mm
b | £ 8 DUBINE UGRADNJE Rd=1.5m 1
PEHD DN 90 mm - > . > @_J ZA PRITISAK OD 10 BARA

SVE VELICINE SU U MILIMETRIMA
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Sljunéana podloga

okrugla cestovna kapa

podlozni beton C12/15
80x80x10 cm
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PEHD DN 160 mm
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pjeskovita podloga
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cementna stabilizacija C12/15

500

\BETONSKI UPORNJAK C20/25
50x50x50 cm

IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA ZA JAVNU VODOOPSKRBU NA DISTRIBUCIJSKOM PODRUCJU
KOMUNALNOG PODUZECA G.K.P.KOMUNALAC D.0.0. KOPRIVNICA
- rekonstrukcija cjevovoda u Crnogorskoj | Cvjetnoj ulici, ulici Antuna Mihanoviéa | Krizevackoj cesti
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