MULJNI ISPUST SA PODZEMNIM HIDRANTOM DN80
NA CJEVOVODU DN 160 mm
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C3 PH2 0+216.34 142,77 141,17 0,5
cestovna kapa za podzemni hidrant
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cementna stabilizacija C12/15
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za drenazu min 0.5 m

DuzZine FF-komada potrebno je uskladiti prema stvarnim uvjetima na terenu

POZICIJA|

OPIS KOMADA

BROJ
KOMADA

N

T-KOMAD REDUCIRANI DN160/DN90 mm

OD PEHD-a
ZA PRITISAK OD 10 BARA

N

ELEKTROSPOJNICA
DN 160 mm, OD PEHD-a
ZA PRITISAK OD 10 BARA

ELEKTROKOLJENO 90°
DN 90 mm, OD PEHD-a
ZA PRITISAK OD 10 BARA

HSM-ZASUN DN 80mm SA NAGLAVKOM
4 I UTICNIM KRAJEM (BAIO SISTEM) 1

ZA PRITISAK OD 10 BARA

SM - KOMAD DN 80mm, L=200 mm

BAIO SISTEM
ZA PRITISAK OD 10 BARA

EN - KOMAD DN80/DN80mm
BAIO SISTEM
ZA PRITISAK OD 10 BARA

FF - KOMAD DN80mm

7 DUZINA KOMADA - L (VIDI U TABLICI) 1

ZA PRITISAK OD 10 BARA

PODZEMNI HIDRANT DN80mm
DUBINE UGRADNJE Rd=1.25m
ZA PRITISAK OD 10 BARA

SVE VELICINE SU U MILIMETRIMA

\BETONSKI UPORNJAK C20/25

50x50x50 cm

IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA ZA JAVNU VODOOPSKRBU NA DISTRIBUCIJSKOM PODRUCJU

KOMUNALNOG PODUZECA G.K.P.KOMUNALAC D.0.0. KOPRIVNICA
- rekonstrukcija cjevovoda u Crnogorskoj | Cvjetnoj ulici, ulici Antuna Mihanoviéa | Krizevackoj cesti
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