PRESJEK I-I

Betonske kocke

prizme za zatravljivanje 1.0 x 1.4 m

cestovna kapa za podzemni hidrant

Sljun¢ana podloga

podlozni beton C12/15
80x80x10 cm

PEHD 90

PEHD 315

pjeskovita podloga

Nasip krupnog Sljunka
za drenazu min 0.5 m

I
cementna stabilizacija C12/15

TLOCRT

DN 90 mm

BETONSKI UPORNJAK C20/25
50x50x50 cm

- MULJNI ISPUST -

PODZEMNI HIDRANT NA VODOVODU NA DIJELU C5 PEHD 315

Poz. Naziv Dimenzije
1 MMB komad DN 300/80 DN 300/80
2 PEHD luk 90° DN 80
3 Spojnica s elektrozavojnicom DN 80
4 HSM zasun DN 80 sa naglavkom i uti¢nim krajem | DN 80
5 SM komad DN 80, L=200mm DN 80
6 MMN komad DN 80 DN 80
7 SM-komad, dvofunkcionalni naglavak DN 80/L=200 mm
8 Podzemni hidrant DN80 DN 80
9 Teleskopska ugradbena garnitura DN 80; Rd=1,0-1,4 m
10 | Okrugla uli¢na kapa @ 180 mm
11 |Podlozni beton za uli¢nu kapu C 20/25
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